MADPIAS

ESPARCIDOR DE ARENA/SAL

El MADPIAS 8 es nuestra arena/sal - agitador, que fue disefiado para su uso en duras condiciones del invierno
en Rusia para el mantenimiento del transporte por carretera. | esparcidor puede montarse en el chasis

de un vehiculo adecuado o en un camidn de volteo. En el cliente de la MADPIAS 8 puede estar equipado

con un sistema de humidificacién para la eliminacién de hielo eficaz.

La maquina puede ser conectado al sistema hidraulico del vehiculo en el que estd montado puede ser accionado o,
opcionalmente, con una unidad separada, es decir, con un motor diesel y un sistema hidraulico.

El MADPIAS 8 es una maquina controlada por computadora.

El spreader y el quitanieves son controlados por un panel de control dentro del vehiculo. El controlador proporciona
una densidad constante de dispersion, independientemente de la velocidad y dispersion del vehiculo.
El material se puede esparcir simétricamente o solo a la derecha o a la izquierda.

Nuestro MADPIAS 8 esta equipado de serie con:

« Cadenas - cinta transportadora,

« Rejilla en el contenedor de material (bunker),

« Ejes de trituracion (2pcs),

« Vibradores en el contenedor de material (2 piezas),

« Impresora de parametros,

- Contador de horas de trabajo con quitanieves en posicion de trabajo.




DATOS TECNICOS

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE MATERIAL
8m?

LONGITUD DE TRANSPORTE
5170 mm

LONGITUD DE TRABAJO
5650 mm

ALTURA (SIN CHASIS)
1920 mm

ANCHO DE TRANSPORTE
2330 mm

PESO (NETO)
2340 kg (recorrido a través de la hidrdulica del vehiculo)

PESO (NETO)
2750 kg (autopropulsado)

ANCHO DE ESPARCIDO
2 -10m infinitamente ajustable




