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CHASSE-NEIGE

Grace au design moderne, nos chasse-neige sont des outils économiques et efficaces pour I'entretien des routes
en hiver. Les charrues peuvent étre montées sur n’importe quel camion approprié avec la plaque DIN.

L'unité électro-hydraulique représente son propre entrainement, la seule source d’énergie nécessaire étant

le réseau de bord 24 V du véhicule.

Les chasse-neige sont équipés de voyants d’avertissement latéraux, de phares de travail halogénes et de panneaux
réfléchissants. Le conducteur peut facilement contréler depuis la cabine I'angle de travail et la hauteur de travail

de la charrue. Les heures de travail efficaces avec la charrue abaissée peuvent étre facilement lues a partir

du panneau de commande.

DONNEES TECHNIQUES MODELES

« Charrues de rue avant

« Charrues avant en forme d’entonnoir
« Charrues de coté

Matériel:
- acier
- les polyamides

Largeur:
3000 mm - 3500 mm

Largeur standard:
3200mm

Poids standard:
643 kg, plaque
d’adaptation incluse

=%

ESSS



Modeles fabriqués: MAD 3200PL - MAD 3500PL A\ NN\ —
MODELE MAD3000' | MAD3200 | 'MAD3500 |

Largeur (mm) 3000 3200 | 3500 : - = !
Largeur de travail (mm) 2600 2770 | 3030 | i 1




